
 

 

 
 
 
 
 
 

 

 
 

ALGUICIDA PARA SISTEMA DE ENFRIAMIENTO A BASE DE TIOCARBAMATOS 
 

DESCRIPCIÓN 
 

El AQUAX 325-H  es un alguicida 
altamente efectivo para control de 
microorganismos   y  algas   en 
sistemas  de  enfriamiento.  Se 
puede alternar  con   otros   de 
nuestros alguicidas (Aquax 225 P y  
Aquax  225)   haciendo  mucho mas 
efectiva su acción.  

 
FORMA DE USO 

 
 

Nuestros  Químicos  e  Ingenieros 
evaluaran  el  volumen  total  del 
sistema  y  de acuerdo a la purga 
diseñada calcularan el periodo de 
vida  media  y  la  dosificación  del 
producto.  De acuerdo a los ciclos 
de  concentración  recomendados 
se dosifican  por choque  de 
Bomba Dosificadora   o 
manualmente. 

 
PROPIEDADES 
FISICOQUÍMICAS 

 
 

Apariencia  Líquido  transparente 
Densidad  1.016 g / mL 
pH  7 –7.5 

 
COMPONENTES 

Tiocarbamatos, inertes 

PRECAUCIONES 

Manténgase fuera del alcance de 
los   niños.  Almacenes  en  lugar 
fresco  a menos   de  52°  C. 
Manténgase  tapado    e identificado. 
Producto tóxico. 
 
 
PRIMEROS AUXILIOS 
 
 
En caso de contacto ocular lave 
con abundante    agua   por   15 
minutos,  abriéndose   los 
párpados.  Si   hay  irritación 
persistente    consulte    un 
oftalmólogo. En caso de contacto 
con  la  piel  lave  con  abundante 
agua. En caso de ingestión, tome 
un  vaso  de  agua,   no  induzca 
vómito. Llame inmediatamente un 
médico. 
Llame  al  Centro  Nacional  de 
Intoxicaciones  al  teléfono  
2233-1028 y aporte la etiqueta. 

 
 
 
 
 
 

Teléfono: 2290-3434  Fax: 2520-0476  e-mail: ap@quimusa.com 
Apartado: 150- 1150 La Uruca. Dirección: del Taller Vargas Matamoros, 100 mts Norte, La Uruca. 
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