
 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 

PRODUCTO INTEGRAL PARA CALDERAS DE ALTA POTENCIA 
 

DESCRIPCIÓN 
 

AQUAX-601 S es un tratamiento 
completo  balanceado para evitar 
formación  de   incrustaciones  y 
corrosión en calderas de vapor de 
alta potencia.  Está formulado con 
quelatos, polímeros, terpolímeros, 
acondicionadores  de  lodo   y 
dispersantes, que  evitan que las 
sales  presentes  en  el  agua  se 
adhieran a   las  superficies  de 
transparencia logrando resultados 
excelentes aún a altos ciclos  de 
concentración    (léase   nuestro 
Boletín  Técnico  “Tratamiento  de 
aguas  industriales   con 
polímeros”).  El  Aquax 601 S es 
recomendado  para   calderas  de 
alto  Make-up  y  sin   tratamiento 
externo. 

 
DOSIFICACIÓN Y CONTROL 

claves, como por ejemplo dureza 
total y sílice. 
 
ALMACENAJE 
 
Almacenarse en lugar seco y bajo 
techo. 
 
PRECAUCIONES 
 
 
Evite el contacto con los ojos.  Si 
existiera  contacto lave con agua 
abundante por  10  minutos.  Si la 
irritación  persiste  acuda  al 
médico. 
 
 
PRIMEROS AUXILIOS 
 
 
En caso de emergencia llame al 
Centro Nacional de 
Intoxicaciones al No. 2223-1028 

 
Nuestros  químicos  e  ingenieros 
evaluarán la demanda de agua de la  
caldera  y  de  acuerdo  a  las 
condiciones  físico-químicas  del 
agua cruda   y  porcentaje   de 
condensados, diseñarán  la dosis y 
el régimen de purga.  Nuestro 
Departamento   Técnico   y  de 
Desarrollo formula  el  producto 
con  base  a  elementos  químicos 

 
 

Teléfono: 2290-3434  Fax: 2520-0476  e-mail: ap@quimusa.com 
Apartado: 150- 1150 La Uruca. Dirección: del Taller Vargas Matamoros, 100 mts Norte, La Uruca. 
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