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DATOS BASICOS NECESARIOS PARA CALCULOS EN CALDERAS 

BASICOS: 
 
§ POTENCIA                            è           HP ó BTU / hb ó Kcal / Kg 
§ PRESION TRABAJO    è         PSI 
§ TEMPERATURA ALIM.    è         ºC ó F 
§ % CONDENSADOS    è         en tanto por uno ( 0 < % < 1) 

 
§ HORAS DE TRABAJO 
§ DIAS DE TRABAJO 
§ DIAMETRO DE PURGA 
§ CONSUMO DE BUNKER 

 
§ SUPERFICIE DE CALEFACCION DE LA CALDERA 
§ CAPACIDAD DEL SUAVIZADOR / TIEMPO DE REGENERACION 
§ CARACTERISTICAS DE BOMBA DOSIFICADORA 
§ NUMERO DE PURGAS Y DURACION 

 
§ TEMPERATURA DE LA CHIMENEA 
§ CONSUMO DIARIO DE VAPOR 
§ ESTADO DEL EQUIPO 
§ AISLAMIENTO DE TUBERIAS 

 
§ PRODUCTOS Y DOSIS UTILIZADOS 
§ DONDE APLICAN EL PRODUCTO 
§ ADITIVO DE COMBUSTIBLE / DOSIS 
§ OTRAS INFORMACIONES IMPORTANTES 

 
Como se ve, mucha de la información se hace por inspección visual o se toman 
directo de la placa del equipo, la idea no es cansar al operario con una larga 
encuesta.  Luego Ud. debe llenar la hoja de datos y especificaciones técnicas. 
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